
Akku-Bohrschrauber
LXT

DDF483Z
18 V • 40 Nm • 0 - 1.700 U/min
Ein besonders kompakter bürstenloser Bohrschrauber für
anspruchsvolle Anwendungen

Extra kleiner Akku-Bohrschrauber zum Schrauben
und Bohren mit zwei Gängen für Professionelle
Anwendungen. Max. Drehmoment 40 / 23 Nm.
Durch das geringe Gewicht perfekt geeignet für
langes Arbeiten. Eingebautes LED Arbeitslicht.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akku-Serie: LXT ✓
Bürstenloser Motor ✓
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1700 min-¹

Max. Drehmoment hart/weich 40 / 23 Nm
Drehmomenteinstellungen 20
Max. Bohrleistung in Holz 36 mm
Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
Aufnahmeschaft 1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB) 77 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Bohren ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H) 162 x 79 x 247 mm

EAN 0088381824736

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
• Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch

ab, wenn der Akku fast leer ist.
• Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere

Lebensdauer und kompaktere Bauweise
• 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• Mit Akku-Kapazitätsanzeige
• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
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Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2
Schraube M4x12

346317-0
Haken

763241-6
Schnellspannbohrfutter, 13 mm

784637-8
PH/Schlitz Doppelbit

Passendes Zubehör

197941-0
Schultergurt mit Karabiner und

199154-9
Schnellspannbohrfutter 13mm

251314-2
Schraube M4x12

346317-0
Haken

837670-0
MAKPAC Koffereinsatz

P-90629
Winkelschraubaufsatz
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