Akku-Winkelschleifer
DGA514

18V ¢ 125 mm e 3.000-8.500 min-"

Leistungsfahiger Winkelschleifer mit biirstenlosem Motor
und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schieifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V
Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max.
125 mm fUr anspruchsvolle, professionelle
Anwendungen. Mit Motorbremse. Ausgestattet mit
der AWS-Technologie zum automatischen Starten
der Staubabsagung.

UXT £ ADT AFT AWS

B Technische Details B spezifikationen
Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min* e Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit
dem Staubsauger tber Bluetooth
Max. Schnitttiefe 29 mm e ADT Automatic torque Drive Technology. Wahrend
Bohrung 29 23 mm des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert,
Max. Schieifscheiben-@ 12’5 um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu
gx. chleifscheiben- mm erzielen
Wiederanlaufschutz v e Mit Motorbremse
Motorbremse v
Antivibrations-Seitengriff AVT v
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 -3 kg
Innendurchmesser 22,23 mm
Link zur Produktseite - www.makita.de
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Weitere Informationen

] Optionales Zubehor

191A59-5
Ruckentragbare Akku-Bank

L

194621-9
Auto-Ladegerat DC18SE

195584-2 - 196426-3

) =
Schnellladegerat DC18RC . Vierfach-Ladegerat DC18SF
196845-3 P % 196933-6 oy
Absaughaube 125 mm “=s Doppel-Schnellladegeriat DC18RD
197254-9 e 197265-4
Akku BL1820B Akku BL1840B e
197280-8 197422-4
Akku BL1850B 0 Akku BL1860B s
197599-5 198720-9 a
Akku BL1830B e Multi-Schnellladegerat DC18RE
821552-6 a BL1850B ‘
MAKPAC Gr. 4 Akku BL1850B
B service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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