
Elektrikerschere, glasfaserverstärkt, 160 mm

Beschreibung

Mit Crimpfunktion für Aderendhülsen. Präzisionsschliff mit Mikroverzahnung für sauberen,
rutschreien Schnitt. Crimpstelle zum Verpressen von Aderendhülsen bis Ø 6,0 mm. Griffe mit
Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt. Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56
HRC. Mit Kunststoff-Gürteltasche. mit Crimpstelle für Aderendhülsen bis 6,0 mm². - Kapazität
Quadratmillimeter: 6,0mm²

• Präzisionsschliff mit Mikroverzahnung für sauberen, rutschreien Schnitt
• Crimpstelle zum Verpressen von Aderendhülsen bis Ø 6,0 mm
• Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
• Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC
• Mit Kunststoff-Gürteltasche

Produktdetails

Artikel-Nr. WL61887

Modell 95 05 10 SB

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 95 05 10 SB

Abmessungen (LxBxH) 190 mm x 130 mm x 32 mm

Verkaufseinheit Stück

RoHS konform nein
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ESD gerecht nein

VDE nein

Werkzeuglänge 160 mm

Beschreibung Kopf poliert

Griff Ausprägung mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
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