
Vornschneider, schwarz atramentiert, 160 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Werkzeuglänge

WL61629 160 mm

WL61630 180 mm

WL61631 200 mm

WL61632 280 mm

Beschreibung

Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei
Monierarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden
von Bindedraht geeignet. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. -
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte harter Draht
(Durchmesser): Ø 2,3mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidenlänge
mm (C): 25mm

• Mit Schneiden für weichen und harten Draht
• Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet
• Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Produktdetails

Artikel-Nr. WL61629

Modell 68 01 160

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 68 01 160
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wl61630
wl61631
wl61632


Abmessungen (LxBxH) 160 mm x 53 mm x 14 mm

Verkaufseinheit Stück

Normen DIN ISO 5748

RoHS konform nein

Oberfläche schwarz atramentiert

ESD gerecht nein

VDE nein

Werkzeuglänge 160 mm

Beschreibung Kopf poliert

Griff Ausprägung mit Kunststoff überzogen

Länge der Schneiden 25 mm

Schneidwert Drahtdurchmesser hart 2,3 mm

Schneidwert Drahtdurchmesser mittel 2,8 mm

Schneidwert Drahtdurchmesser weich 4 mm
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