Akku-Astschere
UP100DSMJ

12V max. ® @ 25 mm

Zum kraftvollen und sauberen Schneiden von Zweigen und
Asten bis zu einer Dicke von 25 mm

Die Akku-Astschere bietet die Moglichkeit den
Offnungswinkel der Klinge und das Uberlappen im
geschlossenen Zustand einzustellen — fir ein
schnelles Arbeiten je nach Anwendungsfall. Der
verbaute birstenlose Motor erlaubt einen schmalen
ergonomischen Handgriff und das geringe
Gesamtgewicht. Einfache Bedienung Uber zwei
Folientastern sowie einfaches Olen der Messer
(keine Demontage erforderlich).

B Technische Details B spezifikationen

Burstenloser Motor v e XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler

Maschinenkategorien Baum- und Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter

Heckenpflege harten Bedingungen

Antriebsart Akk e | ED-Anzeige an der Vorderseite des Gehauses, direkt

AEkrle sta CXT v . im Sichtfeld, mit der der Funktionszustand der
usystem Maschine tiberpriift werden kann

Akkuspannung 12V

Max. Messerabstand 25 mm

Schnittgeschwindigkeit 04s

Schalldruckpegel (L,x) <70 dB(A)

K-Wert Gerdusch 3 dB(A)

Vibration <2,5m/s?

K-Wert Vibration 1,5 m/s?

Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,89 - 1,1 kg

Produktabmessung (L x B x H) 308 x 64 x 98 mm

Il EAN 0088381777933

Link zur Produktseite - www.makita.de
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Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér

162C23-5 ‘ 182470-6 |
Gurtelholster ol '
1912E4-1 - 782212-4 —~
Schleifstein Steckschlissel SW13
783202-0 | ) 783208-8 . ) —
Sechskantstiftschlissel 4 mm Sechskantstiftschllissel 2,5 mm
821550-0 e 835717-7
MAKPAC Gr. 2 Tiefziehteil
] Mitgelieferte Akkus & Ladegerite
DC10SB BL1041B

) &

Schnellladegerat DC10SB

Akku BL1041B

B service
Bedienungsanleitung a

Explosionszeichnung h
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/UP100D.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/UP100D.pdf

