
Akku-
Pendelhubstichsäge
XGT

JV001GZ
40Vmax • 800-3 500 minˉ¹ • 26 mm
Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit
werkzeuglosem Blattwechsel

Eine leistungsstarke Stichsäge mit XGT-Technologie
und konstanter Geschwindigkeitsregelung, um einen
möglichen Abfall der Schnittgeschwindigkeit auch
bei anspruchsvollen Anwendungen zu reduzieren.
Geliefert ohne Akkus, ohne Ladegerät aber mit
Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte
und Schlüssel.

TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung 40 V
Leistungsaufnahme 700 W
Maximale Leistung 700 W
Hubzahl 800 - 3500 min-¹

Hubhöhe 26 mm
Max. Neigungswinkel R 45 º
Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
Max. Schnittleistung Weichstahl (90°) 10 mm
Schnittleistung Aluminium 20 mm
Schwingzahl ✓
Schallleistungspegel 98 dB(A)
Schalldruckpegel 90 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibrationen, Holz 4,6 m/s²
Vibrationen, Metall 4,8 m/s²
K-Wert Vibration 2,5 m/s²
Maschinengewicht ohne Akku 1,9 kg

EAN Code 0088381770293

Link zur Produktseite - www.makita.ch

EIGENSCHAFTEN

• Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und
Nachbeleuchtungsfunktionen für bessere Beleuchtung
und präziseres Arbeiten.

• Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
• XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem

Feuchtigkeits- und Staubschutz.
• Mit dem variablen Geschwindigkeitsregler kann der

Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung
anpassen

• Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Überladung,
Überhitzung)
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VERWANDTE PRODUKTE
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

126331-0
Absaugstutzen für Stichsägen

415524-7
Spanreisschutz

417852-6
Kunststoffgleitplatte

783202-0
Imbus-Schlüssel 4 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

A-85628
5 Stichsägeblätter Typ B-10

A-85737
5 Metall- Stichsägeblätter Typ B-22

A-85793
5 Speziell-Stichsägeblätter Typ
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