
 

Dichiarazione di prestazione 
come da Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011 (Regolamento per prodotti da costruzione) 

Viti rapide Festool DWS C 

 

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Viti rapide Festool DWS C 

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai 
sensi dell'articolo 11 (paragrafo 4): Il numero di tipo e di lotto sono riportati sulla confezione 

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto 
dal fabbricante: 

Foggia costruttiva generale e uso Viti di fissaggio per pannelli in cartongesso 

Grandezze di prodotto coperte 3.9 mm diametro filetto 
Materiale fissato e struttura sottostante DWS C FT (filetto fino): pannelli di cartongesso su profilati di metallo di 

acciaio ≥S235; spessore profilati di metallo ≤ 0.7 mm 
DWS C CT (filetto grosso): pannelli di cartongesso su struttura sottostante 
di legno

Forma della testa della vite Testa a trombetta 
Forma del filetto della vite DWS C FT: filetto fine; DWS C CT: filetto grosso 
Rivestimento della vite Fosfatazione nera 

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, ( 
paragrafo 5): Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Deutschland 

5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12 (paragrafo 2): non. pertinente. 

6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 
all'allegato V: Sistema 4 

7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione 
di una norma armonizzata: nessun incarico di terzi necessario come da EN 14566:2009-10 

8 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea: non. pertinente. 

9 Prestazione dichiarata: 
Requisiti/caratteristiche Prestazione Sezioni armonizzate della norma 

europea 
Resistenza al piegamento superata 

EN 14566:2009-10 

Emissione di sostanze pericolose superata 
Forza di trazione superata 
Resistenza alla corrosione Prova a spruzzo di sale ≥ 48 ore 
Durezza della superficie ≥ 55 HRC 
Comportamento in caso di incendio Clas A1, nessun contributo 

all'incendio 

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente 
dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 
Firmato a nome e per conto di: 
 

 
 
Wendlingen, 01-07-2013 
 

Dr. M. Zimmer 
Direttore Ricerca e sviluppo 


