Akku-Handkreissage

DHS900

2x18V ¢ 85 mm ¢ 4.500 min?

Leistungsfahige und professionelle Sdge mit biirstenlosem

Motor und Motorbremse.

Hocheffiziente Akku-S&ge fur den harten Einsatz. Sie
ist fir Sageblatter mit 235 mm Durchmesser
ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85
mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Fihrungsschiene

einsetzbar.

. Technische Details

Akkuspannung
Akkusystem LXT

Max. Schnittleistung 90°
Max. Schnittleistung 45°
Max. Neigung links / rechts
Leerlaufdrehzahl

Akkuschutzsystem
Schallleistungspegel (Lw,)

Schalldruckpegel (L,x)

K-Wert Gerausch

Vibration

K-Wert Vibration

Gewicht inkl. Akku (EPTA)
Produktabmessung (L x B x H)

Buirstenloser Motor
Max. Schnittleistung 56°
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2x18V
v

85 mm

61 mm
0/60°
4500 min-?

v
104 dB(A)

93 dB(A)
3 dB(A)
<2,5m/s?
1,5 m/s?
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] Spezifikationen

5,3 - 6,0 kg
413 x 196 x 316

mm
v
44 mm

Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus
werden parallel in separate Akkuhalterungen
eingeschoben.

Durch eine elektronische Steuerung liefert der
burstenlose Motor eine verlangerte Akku-Laufzeit
Leichter und stabiler S&getisch aus Magnesium-
Druckguss

Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen

] Optionales Zubehor

136173-4
Absaugstutzen kpl.

194367-7
FUhrungsschiene 3.000 mm

194621-9
Auto-Ladegerat DC18SE

195584-2
Schnellladegerat DC18RC

196933-6

Doppel-Schnellladegerdt DC18RD

197265-4
Akku BL1840B

197422-4
Akku BL1860B

198720-9
Multi-Schnellladegerét DC18RE

199140-0
FUhrungsschiene 1.000 mm

783204-6
6-kant-Stiftschlissel

E-01915

Sé&geblatt 235x2,2x30, 24Z EFFICUT

E-05670
FUhrungsschienentasche 1,0 m
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162687-7
Parallelanschlag

194368-5
Fihrungsschiene 1.400 mm

194925-9
FUhrungsschiene 1.900 mm

196426-3
Vierfach-Ladegerat DC18SF

197254-9
Akku BL1820B

197280-8
Akku BL1850B

197599-5
Akku BL1830B

198885-7
Fuhrungsschienenverbinder

199826-6
Klemmzwingen

BL1850B
Akku BL1850B

E-05664

FOhrungsschienentasche 1,5 m
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