
Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Produktdatenblatt

Akku-Kreissäge

GKS 18 V-LI
Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung 18 V

Sägeblatt-Ø 165 mm

Schnitttiefe (90°) 51 mm

Bestellnummer: 0 601 66H 008

> zum Produkt
* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

ab EUR 419,00*

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 3.900 min-1 

Sägeblatt-Ø 165 mm 

Sägeblattbohrungs-Ø 20 mm 

Akkukapazität 4,0 Ah 

Gewicht inkl. Akku 4,1 kg 

Akkuspannung 18 V 

Schnitttiefe

Schnitttiefe (90°) 51 mm

Schnitttiefe (45°) 40 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsemissionswert ah 3.0 m/s²

Unsicherheit K 1.5 m/s²
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Vorteile:
■ Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur

einer Akkuladung

■ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor
Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer

■ Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 51 mm Tiefe

■ Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale
Wärmeabstrahlung und verlängern damit die
Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne
CoolPack)

■ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den
Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

■ Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im
Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes
Arbeiten

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer 0 601 66H 008 0 601 66H 00B 0 601 66H 000

1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
1 600 A00 2UY � - -

2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku
1 600 Z00 038 � � -

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang
enthalten - - �

HM-Sägeblatt 165 mm Ø
2 608 640 788 � � -

Karton - � �

L-BOXX 238
1 600 A00 1RS � - -

Parallelanschlag � � -

Schnellladegerät AL 1860 CV
2 607 225 322 � - -

Schnellladegerät AL 1860 CV
2 607 225 324 - � -

Solo Version - - �

Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.) EUR 419,00 EUR 434,45 EUR 215,96
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