
Produktinformation

DUB362Z

Akku-Gebläse 2x18 V (ohne
Akku+Ladegerät)
EAN: 0088381693110

Gewicht 3,9 kg

Maße (LxBxH) mm 881-981x204x298

Akkuspannung 2 x 18 V

Leerlaufdrehzahl 11.400 - 21.500 min-1

Luftvolumen 402-798 m³/h

Luftgeschwindigkeit 27-53 m/s

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Gebläserohr 6679002000

● Umweltfreundlicher und kostensparender 2x18 V-Antrieb
● Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder

Schulen
● 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
● Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
● Im Karton, ohne Akku/Ladegerät

Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²
K-Wert Geräusch 3,0 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 96 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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