
Akku-
Rucksackstaubsauger

DVC261
2x18V • 110 mbar • 2l
Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger zur
Reinigung und Staubbeseitigung

Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit
komfortablen Gurten und teleskopierbarem
Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen.
Ausgestatet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter,
2 l Auffangsack, dreistufiger Saugkrafteinstellung
und separatem LED-Arbeitslicht.

Technische Details

Akkuspannung 2 x 18 V
Akkusystem LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Bürstenloser Motor ✓
Luftvolumen 2,0 m³/min
Max. Unterdruck 110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 33 / 60 / 110 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 40 / 75 / 140 min
Schlauchlänge 1 m
Schlauchdurchmesser 28 mm
Behältervolumen max. 2 L
Staubsack ✓
Waschbarer PET-Filter 1
Reinigungs-Kit 1
Schalldruckpegel (LpA) 70 dB(A)
K-Wert Geräusch 2,5 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus
werden parallel in separate Akkuhalterungen
eingeschoben.

• Durch eine elektronische Steuerung liefert der
bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit

• Hocheffektiver HEPA-Filter
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

126756-8
Handrohr gebogen

127093-3
Schaftrohr gebogen

140G19-0
Alu-Teleskoprohr

140H94-2
Bürstendüse 360°

140H95-0
Polsterdüse

191G86-8
Bodendüse

191M30-1
Bürstendüse

195433-3
Saugschlauch 28mm 3,5m antist.

195547-8
Adapter 22 mm

197901-2
Runddüse-Gummi

198150-4
Bodendüse

198529-9
Bodendüse

198532-0
Bodendüse

198552-4
Rundbürste mit drehbarem Kopf

199041-2
Polsterdüse

199493-7
Saugschlauch 32 mm

422437-5
Gummi-Fugendüse

451244-9
Verlängerungsrohr

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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