
Akku-Bandsäge LXT

DPB182
18 V • 64 mm • 3,2 m/s
Leichte und handliche Bandsäge für funkenarmes
Schneiden von Metall

Diese leichte Säge ist einfach zu transportieren und
eignet sich ideal zum Schneiden von Rohren und
faserverstärkten Schläuchen. Ermöglicht sauberes
und präzises Schneiden. Schneidet Rohre bis 64
mm, Blattgeschwindigkeit 3,2 m/s. LED-Licht und
Klinge enthalten.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akku-Serie: LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Sägeblattdurchmesser 13 x 0,5 x 835 mm
Schnittleistung Stahl (bis 400 N/mm²) 64 x 64 mm
Max. Werkstückdurchmesser 64 mm
Bandgeschwindigkeit 3,2 m/s
Schallleistungspegel (dB) 90 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 79 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Produktgewicht 3,60 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,8 - 4,1 kg
Produktabmessung (L x B x H) 477 x 197 x 229

mm
Maße Sägeband 13 x 0,5 x 835 mm

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
• Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen

Arbeitsgriff
• Werkzeugloser Sägebandwechsel durch

Schnellverschluss
• Leichte Einstellung der Sägebandführung
• Sehr robust durch stabile Brückenkonstruktion mit

Aluminium-Rahmen
• Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen
• Mit einstellbarem Tiefenanschlag
• Mit LED - Licht
• Kohlebürsten von außen wechselbar
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Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)
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