
Akku-
Rotationsschneider

DCO180
18V • 30.000 min-1 • 3,18 mm

Schneller und handlicher Rotationsschneider

Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider
mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von
Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z.
B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder
Anpassen.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 30 000 min-¹

Werkzeugaufnahme 3,18 mm
Schalldruckpegel (LpA) 77 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H) 313 x 77 x 118 mm

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.

• Zum schnellen Erstellen von Ausschnitten z.B. für die
Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

• Einfache Frästiefeneinstellung
• Leicht und handlich
• Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes

Einschalten nach Akku-Wechsel
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

193483-2
Schneidebit 3,18mm 1/8" H/K

194621-9
Auto-Ladegerät DC18SE

195584-2
Schnellladegerät DC18RC

196426-3
Vierfach-Ladegerät DC18SF

196933-6
Doppel-Schnellladegerät DC18RD

197254-9
Akku BL1820B

197265-4
Akku BL1840B

197280-8
Akku BL1850B

197422-4
Akku BL1860B

197599-5
Akku BL1830B

198720-9
Multi-Schnellladegerät DC18RE

733232-1
Schneidebit 6,35mm 1/4"

763677-9
Spannzange 1/8"

BL1850B
Akku BL1850B

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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