
Handkreissäge

N5900B
2.000 W • 85 mm • 4.100 min-1

Effiziente, hochleistungsfähige Handkreissäge

Eine robuste und hochleistungsfähige
Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer
Drehzahl von 4.100 min-1, konzipiert für
professionelle Anwendungen. Mit einem
Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die
Säge eine Schnitttiefe von max. 85 mm, bei 50°
Schrägschnitt 53 mm. Die geräuscharme Säge
verfügt über leichte und robuste Magnesiumbauteile.

Technische Details

Leistungsaufnahme 2000 W
Leerlaufdrehzahl 4100 min-¹

Max. Schnittleistung 90° 85 mm
Max. Schnittleistung 45° 60 mm
Schnittleistung 50° 53 mm
Max. Neigung links / rechts 0 / 50 °
Sägeblatt 235 mm
Bohrung 25 mm
Länge des Netzkabels 2,5 m
Schallleistungspegel (LWA) 100 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 89 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht ohne Kabel 6,8 kg
Produktabmessung (L x B x H) 380 x 255 x 287

mm

EAN 0088381052382

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem
Scherenprinzip

• Stufenlose Winkeleinstellung bis 50°
• Flaches Motorgehäuse dient als Auflagefläche beim

Sägeblattwechsel
• Spindelarretierung
• Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung

anschließbar
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

164367-1
Parallelanschlag

Optionales Zubehör

164367-1
Parallelanschlag

783204-6
6-kant-Stiftschlüssel

821552-6
MAKPAC Gr. 4

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/N5900B.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/N5900B.pdf

