
Blechschere

JS1602
380 W • 4.000 min-1

Handliche Hochleistungs-Metallschere

Eine Blechschere für gerade und kurvenförmige
Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm,
schneidet einen sauberkantigen Streifen aus.
Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in
Stahl. Motorleistung 380 W und Hubzahl 4.000
min-1.

Technische Details

Leistungsaufnahme 380 W
Leerlaufschlagzahl 4000 min-¹

Kleinster Schnittradius 30 mm
Schnittleistung 200 N/mm² 2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm² 1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm² 1,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm² 0,8 mm
Länge des Netzkabels 2,5 m
Schalldruckpegel (LpA) 79 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 7,0 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht ohne Kabel 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H) 255 x 74 x 146 mm

EAN 0088381634113

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit
• Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
• Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
• Für saubere Schnitte
• Nachschärfen der Messer entfällt durch schnell

wechselbare 4/8-fach-Wendemesser
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

191383-0
Messersatz

783201-2
6-kant-Stiftschlüssel

Optionales Zubehör

191383-0
Messersatz

783201-2
6-kant-Stiftschlüssel

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/JS1602.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/JS1602.pdf

