
Akku-
Magazinschrauber

DFR750
18V • 45-75 mm • 4.000 min-1

Schnelles Schrauben mit Zuführautomatik

Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für
gegurtete Schrauben. Die lange Schraubenführung
verhindert das Verkanten des Gurtes. Der Akku-
Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben
geeignet.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Schraubenlänge 45 - 75 mm
Leerlaufdrehzahl 4000 min-¹

Schalldruckpegel (LpA) 76 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H) 464 x 80 x 238 mm

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten
Schrauben

• Geräuschlos abschaltende Kupplung
• 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne

Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
• Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten

des Gurtes
• Rechts-/Links-Lauf
• Einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche

Schraubenlängen
• Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

141352-1
Transportkoffer

194500-1
Griffverlängerung

194621-9
Auto-Ladegerät DC18SE

195183-0
Schraubvorsatz 5mm-177

195584-2
Schnellladegerät DC18RC

196426-3
Vierfach-Ladegerät DC18SF

196933-6
Doppel-Schnellladegerät DC18RD

197254-9
Akku BL1820B

197265-4
Akku BL1840B

197280-8
Akku BL1850B

197422-4
Akku BL1860B

197599-5
Akku BL1830B

198720-9
Multi-Schnellladegerät DC18RE

450128-8
Kontaktschutzkappe

BL1850B
Akku BL1850B

P-67804
PH Bit 2x177 5mm

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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